wenatex’

wenaFlex” comfortPlus R
Betteinsatz

Der wenaFlex® comfortPlus R bietet die richtige Unterstiitzung fiir jede Kérperpartie. Die niedrige Bauweise
ermoglicht den Einsatz in praktisch jede Bettkonstruktion ohne Einschrankung des Liegekomforts.

Der verglichen mit anderen verstellbaren Betteinsatzen lange Kopf-Riickenteil [dsst sich leicht in eine erhdhte
Position bringen. Der lange, verstellbare Futeil kann komplett nach oben geschwenkt werden.

Einfache Reinigung
und leicht zuganglicher
Stauraum

Merkmale:

e Nach innen abgeschragter Buchen-Schichtholzrahmen mit gedibelten und geschraubten
Eckverbindungen A | Ebgo“g"ﬁf“h

e 12 Federleisten mit 60 Federelementen und 240 Auflagepunkten beim Standardmafd 90 x 200 cm* TOvRay | Hessemort

e Zweistufig bewegliche Federelemente mit Soft-Zone und Stiitz-Zone - je nach Auflagedruck —
fir punktgenaue Unterstlitzung und orthopadisch richtiges Liegen

e 4 flexible Auflagepunkte je Federelement R A L R A L
UTEZEICHE

GUTEZEICHEN

Unsere Auszeichnungen:

www.tuv.com
1D 0000085431

e Durch einen variablen Hohenversteller zwischen Federleiste und Federelement kénnen einzelne po——
Elemente abgesenkt oder angehoben werden _A
e Mit einer einfachen Drehbewegung l&sst sich je eine (von insgesamt 3) kompletten Reihen an B
Federelementen im Lenden-/Becken-Bereich hérter bzw. weicher stellen SCHADSTOFF PRODUKT
GEPRUFT QUALITAT

¢ Die Neigung des Kopf-Riickenteils lasst sich mittels Handschlaufe in 9 Stufen einstellen;
die ersten drei Stufen sorgen fir eine leichte Erhohung des Oberkérpers beim Liegen o %’éé

e Der lange FuBteil kann mit einer Gasdruckhubfeder komplett nach oben geschwenkt werden

e Inallen gangigen GroBen erhaltlich

* Maximale Breite: 140 cm; Hohe: ca. 8,5 cm (in nicht verstelltem Zustand)

e Sonderanfertigungen auf Wunsch jederzeit problemlos méglich

" Die Anzahl der Federleisten, der Federelemente und der Auflagepunkte variiert je nach Grole des Betteinsatzes.
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